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AR30

Estos artefactos no deben instalarse en locales donde el aire contenga hidrocarburos, 
halogenados. Por ejemplo en salones de belleza, establecimientos de limpieza y ropa en seco, 
laboratorios de procesado de fotografías y aéreas de almacenamiento de líquidos y polos 
blanqueadores o productos químicos para piletas de natación que a
menudo contienen tales hidrocarburos.
El aire en las condiciones señaladas anteriormente, pueden ser seguro para respirar,
pero cuando pasa a través de la llama, los elementos corrosivos se libera y acortan
la vida de cualquier artefacto que quema gas. Los gases propelentes para los aerosoles
o los gases resultantes de perdidas en los equipos de refrigeración, son altamente corrosivos 
después de pasar a través de una llama.
La garantía queda invalidada cuando las fallas se deben a atmosferas corrosivas.
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* Si considera que no se encuentra en condiciones de implementar las indicaciones y pasos a seguir en el 
presente manual, se ruega no intentarlo y solicitar la asistencia técnica.

Si el termotanque está en el interior adjuntamos dentro del manual un insert con 
el listado de nuestros Técnicos Oficiales en todo el país, el cual se encuentra 
sujeto a disponibles modificaciones.
Si el termotanque se encuentra instalado en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para cualquier consulta o reclamo dirigirse a:

La dirección donde se encuentra el termotanque instalado.

El presente certificado que se ajusta a la Ley 24240 y su decreto reglamentario 1798/94, 
anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no 
autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta 
ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

Manguera (1
/2”) 

2-  Abrir

VALV. DE DESCARGA

1 - Conectar

Si el agua de su zona es “dura” 
Se recomienda:
• No utilizar el termotanque a la máxima temperatura.
• Incorporar un ablandador en el caño de ingreso del agua fría al termotanque.
• Controlar el estado del ánodo de magnesio con mayor frecuencia a la normal. 
• Efectuar el purgado total o parcial del agua con mayor periodicidad a la recomendada en 
la sección “Grifo de Purga”.
• El término “dura” se aplica a las aguas con alto contenido de minerales disueltos en su 
composición, tales como calcio, magnesio, etc., presentes especialmente en aguas 
provenientes de napas subterráneas. Estos minerales precipitan y se van depositando en la 
base del tanque, especialmente cuando el agua supera los 60ºC de temperatura, formando 
capas de relativa dureza (sarro) que con el tiempo van restando capacidad para la 
acumulación de agua caliente.

Durante el período de garantía y para que el usuario tenga derecho a l a  
misma, todos los mantenimientos deben ser realizados por un 
Service Oficial Rheem.  Queda expresamente aceptador por el usuario 
que todo gasto incurrido por el mantenimiento de la unidad es a su 
cargo.
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