












ADVERTENCIA

Riesgo de 
Incendio

Riesgo de
Choque
Eléctrico

Si no se siguen estas instrucciones puede causar explosión, incendio o posibles daños a la 
integridad física de las personas.

Verifique la validez de los tubos y reguladores de presión y sustitúyalos si fuere necesario.
Siempre utilice tubos y reguladores de presión de acuerdo a las normas locales.

Apriete adecuadamente todas las conexiones de gas durante la instalación.
Instale la cocina de acuerdo a las especificaciones descriptas en el manual de instrucciones.

No quite el terminal de conexión a tierra.

De no seguir las instrucciones, puede traer riesgo de vida, incendio o choque eléctrico.

Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerla funcionar.

Conecte el terminal de conexión a una tierra efectiva en su instalación.

No use el producto sin conexión a tierra.
No use adaptadores o triples.
Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.

No use cable de extensión.



Zona de
pliegue

el



6,8mm



1,50 mm

0,75 mm

1,00 mm

1,25 mm

GAS ENVASADO
0,95 mm

0,55 mm

0,75 mm

0,90 mm

GAS NATURAL



1,50 mm

0,72 mm

1,10 mm

1,24 mm

0,95 mm

0,55 mm

0,75 mm

0,90 mm

GAS ENVASADOGAS NATURAL
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